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AESTHETIX
UND OBOEDIX

Die Fernbedienung in
»Stealth-Design“ ist
leichter und handlicher,
als sie aussieht. Mit ihr
kénnen die vielfdltigen
Funktionen des Mimas
eingestellt werden

Wenn Sie jetzt glauben, Jean-Yves Ferri hatte Asterix und Obelix
einen schongeistigen Weggefahrten an die Seite gestellt, liegen Sie
leider daneben. Aesthetix ist kein Gallier, sondern ein Amerikaner.
Mit vollem Namen heiRt er Aesthetix Mimas und ist ein Vollverstarker
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m die Uberschrift aufzukliren: Den

Oboedix habe ich mal schnell aus
dem lateinischen ,,oboedio“ entstehen las-
sen, das man mit ,hinhoren® tibersetzen
kann. Und das Hinhoren lohnt sich im Fall
des Aesthetix Mimas auf jeden Fall, denn
es handelt sich um den ersten und bisher
einzigen Vollverstirker von Jim White
bzw. dessen Firma Aesthetix. Die ameri-
kanische HiFi-Legende White hat dazu
die wesentlichen Schaltungen aus seinem
Vorverstirker Calypso und seiner Endstu-
fe Atlas entliehen und in ein gemeinsames,
aus soliden Alu-Platten von vertrauener-
weckenden Stirken bestehendes Gehiuse
gebaut. Das ging hauptsichlich auf Kosten
des Netzteils. Der Mimas muss mit einem
konventionell gebauten Trafo auskommen.
Der ist allerdings sehr ippig dimensio-
niert und liefert alle Spannungen, die die
verschiedenen Sektionen des Mimas be-
notigen. Ansonsten hat Mister White alles
Mogliche getan, um die Vorteile einer ge-
trennten Vor-Endstufen-Kombination in
seinem Vollverstirker zu bewahren. Das
betrifft zum einen die konsequente raium-
liche Trennung und die Abschirmung der
einzelnen Baugruppen voneinander. Das
betrifft zum anderen auch die Baugruppen
selber.
So arbeitet in der Vorverstirker-Abteilung
des Mimas, wie in der Vorstufe Calyp-
so0, pro Kanal eine Rohre. Es handelt sich
beim Mimas also um einen sogenannten
Hybridverstirker, in dem sowohl Rohren
als auch Transistoren zum Einsatz kom-
men. Die Rohren sind Doppeltrioden des
Typs 6DJ6. In unserem Testgerit steckten
baugleiche 6922 von Elektro-Harmonix.
White nutzt die Rohren, um die Spannung
des Eingangssignals zu verstirken. Da der
Mimas komplett symmetrisch aufgebaut

Mit seinem kantigen Design
wirkt der Mimas gréBer, als
erist. Die Bedienelemente
hat Aesthetix auf wenige
reduziert. Das Gehduse ist
auch in Schwarz erhdiltlich

ist, ibernehmen die beiden Systeme einer
Rohre jeweils die beiden Halbwellen eines
Kanals. Die komplette Schaltung verzichtet
auf eine Uber-Alles-Gegenkopplung.
Besonderen Aufwand hat White bei der
Lautstirkeregelung betrieben. Wie im Ca-
lypso kommt im Mimas keines der tib-
lichen Potenziometer zum Einsatz. Die
Lautstirkeregelung besteht aus einem
Netzwerk aus Metallfilm-Widerstinden
der hochsten Selektionsstufe (mit einem
Prozent Toleranz), die so zusammenge-
schaltet werden, dass sich ein Regelbereich
von 88 1-dB-Schritten ergibt.
Anschlussseitig bietet der Mimas finf
Line-Eingdnge, an die entweder symme-
trische Quellen per XLR oder per Cinch
unsymmetrische Quellen angeschlossen
werden konnen. Unsymmetrische Signale
werden sofort hinter den Eingangsbuch-
sen symmetriert. Daneben kann man das
Gerdt mit einem MM/MC-Phonomodul
und einem DSD- und DSD2-fihigen DAC-
Modul erginzen. In der Riickwand sind
entsprechende Ausschnitte fiir die hinzu-
kommenden Anschliisse vorgesehen, die
ohne die Module mit Blenden verschlos-
sen sind. Ist das Phonomodul an Bord,
lassen sich Verstirkungsfaktor sowie Ab-
schlusswiderstand sogar vom Horplatz aus
mithilfe der zum Verstirker gehorenden
Fernbedienung einstellen. Jedem Eingang
kann ein eigener, aus vier Zeichen beste-

Tonarme:
- Transrotor SME 5009

Phono-Pre:
- Accuphase C-37

Verstarker:
- Accuphase C-2420, A-47

Mitspieler

Tonabnehmer:
- Lyra Atlas
- Transrotor Merlo

Plattenspieler:
- Transrotor Argo

Lautsprecher:
- KLANG+TON Nada
- Burmester BA31

Gegenspieler

Der Mimas ist komplett symmetrisch
aufgebaut. Entsprechend nimmt er
Signale symmetrisch iiber XLR-Buchsen
an. Alternativ kann man iber die auch

unsymmetrische Quellen anschlieBen, das

Signal wird in diesem Fall sofort hinter
den Cinchbuchsen per IC symmetriert
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Die mit bipolaren Leistungstransistoren
bestiickten Endstufen sitzen vertikal hinter
den Kiihlkérpern, die die Schaltung gegen
die sensible Eingangsstufe abschirmen

Buika — Nina de Fuego

Gespieltes

Buika
Nifa de Fuego
hender Name gegeben werden. Dariiber

Zaz
Effet Miroir hinaus lasst sich die Eingangsempfindlich-
. keit jedes Eingangs justieren, sodass beim
Stravinsky Umschalten zwischen den Eingingen alle

Le Sacre Du Printemps

! Quellen gleich laut sind.
Leonard Bernstein,

. . An Ausgingen bietet der Mimas neben den
New York Philharmonic B .
Lautsprecherausgiingen noch einen sym-
Michael Wollny metrischen und einen unsymmetrischen
Oslo Vorverstirker-Ausgang sowie einen Kopf-
horer-Ausgang. Der kann durch den Ein-
bau eines stirkeren, diskret aufgebauten
Kopthorerverstiarkers aufgeriistet werden,
um den Anspriichen ambitionierterer
Kopthorerfans entgegenzukommen.
Die Endstufen-Abteilung arbeitet wie bei
der groflen Endstufe Atlas ebenfalls voll
symmetrisch und kommt ebenso ohne
Uber-Alles-Gegenkopplung aus. Die Leis-
tungsverstirkung iibernehmen bipolare
Transistoren in einer AB-Briickenschal-
tung. Solide 150 Watt liefert der Mimas
damit an 8 Ohm, an 4 Ohm fast das Dop-
pelte. Das spricht fiir eine extrem laststa-
bile Auslegung. Da jeder Kanal als Brii-
ckenschaltung arbeitet, sollte man beim
Anschluss von Lautsprechern bedenken,
dass der Minuspol nicht Masse ist, son-
dern ebenso signalfilhrend wie der
Pluspol. Das ist besonders bei wilden
Kabeln, die irgendwelche an Masse
liegenden Abschirmungen besit-
zen, zu beachten. Schirmungen
missen hier gegebenenfalls

Im Foto ldsst sich die
schiere GréBe des Trafos
schwer darstellen

Die réhrenbestiickte Eingangsstufe sitzt unmit-
telbar hinter den Eingangsbuchsen und gewdhr-
leistet so kurze Signalwege. Die Blenden in der
Riickwand kénnen herausgenommen werden,
um den Anschliissen des optionalen Phonomo-
duls und des DAC-Moduls Platz zu machen

gesondert an Masse gelegt werden. In der
Regel schlieffit man den Aesthetix-Vollver-
starker an wie jeden iiblichen Verstarker.

Insgesamt bietet der Mimas einen hohen
Bedienkomfort. Das geht so weit, dass man
die Helligkeit des Displays selber einstellen
oder es dem Gerit tiberlassen kann, die
Helligkeit selbststindig an die Umgebung
anzupassen. Dabei versucht der Mimas, so-

Aesthetix Mimas

- Preis 7.950 Euro
- Vertrieb High-Fidelity Studio, Augsburg
- Telefon 082137250

- E-Mail high-fidelity-studio@t-online.de

-Internet  www.high-fidelity-studio.de
*HxBxT 140 X 434 X 449 mm
- Gewicht 20 kg
- Garantie 2 Jahre

Unterm Strich ...

» Der Aesthetix Mimas ist eine Musikmaschine
allererster Gute. Technisch aufwendig und im-
posant gebaut, tritt die physische Erscheinung
dieses Verstarkers vollkommen in den Hin-

tergrund, sobald er Musik spielt.

Klanglich schafft er eine eindrucks-
volle Synthese aus Prazision und
Charisma.
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Der iippig dimensionierte Netztrafo sitzt unter einer
stabilen Blechbriicke, die den Trafo einerseits fixiert und
damit ruhig hdlt und ihn andererseits abschirmt und
damit die Eingangsstufe vor Einstreuungen schiitzt

wohl auf der Front als auch auf der Fern-
bedienung mit wenig Bedienelementen
auszukommen. Die Folge ist, dass man sich
ohne die Bedienungsanleitung nur schwer
zurechtfindet. Hitten Sie erraten, dass man
die Lautstirke am Gerit dadurch regelt,
dass man links oder rechts auf das Display
driickt?

Sind die Bedienhiirden genommen, gilt es
vor dem Horgenuss ein paar Gedenkminu-
ten einzulegen, bis das Gerit seine Warm-
up-Phase abgeschlossen hat. Weckt man
den Mimas aus dem Standby, tént ein Ein-
schalt-Knackser aus den Lautsprechern.
Nicht schon, jedoch ein Hinweis darauf,
dass Jim White dem Ausgangssignal mog-
lichst keine Relais in den Weg legen mag.
Wenn dann die ersten Tone erklingen,
passiert etwas, das nur wirklich exzellente
High-End-Gerite schaffen: Ich verliere so-
fort jegliches Interesse an dem eindrucks-
vollen Gerit und seiner aufwendigen Tech-

B._ maaanan g

nik. Die Musik, die der Mimas iiber unsere
Referenzlautsprecher KLANG+TON Nada
in den Horraum stellt, zieht mich sofort in
ihren Bann. Das klingt konzentriert und
fesselnd, das klingt entspannt und frei. Der
Mimas schafft es, Spannung und Entspan-
nung von Musik auf allen Ebenen in einer
Weise umzusetzen, die absolut faszinierend
ist. Er inszeniert grob- wie feindynamische
Stufen mit Vehemenz und Akkuratesse,
malt Klangfarben bunt und strahlend,
zeichnet detailreich und schafft klare Kon-
turen. Rdumlich macht er eine weite, invol-
vierende Bithne auf, in der jedes akustische
Ereignis seinen klaren, konkret umrissenen
Platz und sauber umrissene Konturen hat.

Das ist grof3es Kino.
Martin Mertens

Blickt man von oben ins Innere, sieht
man den sauberen Aufbau, bei dem die
einzelnen Baugruppen sauber voneinan-
der getrennt und vor unerwiinschten
gegenseitigen Einfliissen geschiitzt sind




